OPOSICION PARA LA PROVISION DE DOS PLAZAS DE TITULADO/A
SUPERIOR ARQUEOLOGO/A, EN TURNO LIBRE Y EN REGIMEN DE
CONTRATACION LABORAL POR TIEMPO INDEFINIDO, (Resolucién de 7 de
abril de 2005 — BOPA de 6 de mayo).

ACTA CUARTA

En Oviedo, a 5 de abril de 2006, a las 9,00 horas, en el Instituto Asturiano de
Administracion Publica “Adolfo Posada (Aula n°. 107).

TRIBUNAL CALIFICADOR:
Presidenta:

Vocales:

Secretario:

Cumpliéndose el requisito reglamentario para su valida actuacion, el Tribunal
procede a:

Primero.- Deliberar sobre el planteamiento, caracteristicas, contenido y tiempo
maximo para la resolucién de dos supuestos tedrico-practicos, relacionados con las
materias del programa, que han de ser objeto del tercer ejercicio. Tras el
correspondiente cambio de opiniones y sugerencias, la concrecién se pospone para el
momento inmediatamente anterior al comienzo de la prueba.

Segundo.- Iniciar a las 10,00 horas el llamamiento para la realizacion del tercer
ejercicio, convocando de viva voz a los aspirantes que superaron la segunda prueba.
Comparecen los siguientes:

Tercero.- Tras la lectura del objeto de la prueba conforme a la convocatoria, se
determina el contenido y enunciado de los dos supuestos tedrico-practicos:

1. Desarrollar con detalle el procedimiento a seguir para proteger un yacimiento
con restos constructivos situado bajo un edificio histérico, que va a ser restaurado, en
suelo urbano edificable, en Asturias.

2. Sitaese Vd. en el lugar del Arqueblogo del Servicio de Patrimonio y realice un
informe en el que se fundamente una decisién, evaluando las diferentes posibilidades,
teniendo en cuenta que se trata de la explotacion de una cantera en territorio asturiano.

(Se anexa documentacion complementaria relativa a este supuesto).
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1.- INTRODUCCION.

El presente proyecto de seguimiento arqueolégico esta motivado por

el encargo de la compaiiia arrendataria de la finca
denominada - (sita en el paraje de
! concejo de propiedad de

y en cuyos terrenos se encuentra situada la necropolis tumular de

[

El encargo de la compariia lo hace

directamente a los autores de este proyecto: !

La empresa contratante tiene como objetivo, siempre que asi lo
autoricen las autoridades o instituciones competentes en la materia, la
explotacibn minera o la construccion de accesos dentro del &rea de
proteccion de las estructuras de la necrépolis y, si fuera posible, la

excavacion y posterior retirada de las citadas estructuras.
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A instancias de la empresa contratante y a efectos de la elaboracion
del presente Proyecto, los firmantes nos personamos ante el Jefe del
Servicio de Patrimonio Histérico de esa Consejeria, para recabar la opinion
de la Administraccion en relacién con lo propuesto por la empresa, quién
nos remitié al Arquedlogo del Servicio de Documentacion y Divulgacion a fin

de que nos sefialase las pautas de actuacion.
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7.- PLANTEAMIENTO DE LA INTERVENCION ARQUEOLOGICA.

La finca que se veré afectada por la explotacion entrafia en si misma
un doble riesgo arqueoldgico. Por una parte, es la zona més proxima a los
estructuras 1, 2, 3, 4y 5, cercanos al camino de herradura que conduce de

y que en parte limita con la finca. Por otra parte, seria
hipotéticamente una zona apta para contener informacion relacionada con
la construccion de dichas estructuras o bien para contener artefactos
dispersos u otro tipo de elementos relacionados con las labores realizadas.
Potencialidad que, si cabe, se ve reforzada por la presencia en los
alrededores ; de otros tumulos agrupados y aislados,
que proporcionan a toda esta zona una mayor entidad arqueoldgica.

La intervencién proyectada tendra una doble vertiente, por una parte,
la determinacién del caracter de las estructuras afectadas por las
proximidades de la actividad extractiva (estructuras nums. 2, 3,4, 5, )y, por

otra, la confirmacién de la existencia o no de informacion arqueoldgica en
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las proximidades del conjunto de las estructuras afectadas (estructuras
nims. 1, 2, 3, 4 y 5 ) bien dentro de sus areas de proteccion bien en las
proximidades de las mismas.

En funcién de todo ello, se plantean, por una parte, la excavacion de
una serie de zanjas al objeto de sondear el espacio comprendido entre
estructuras y sus proximidades, ya que la empresa prevé el paso de
maquinaria y camiones en la zona comprendida entre las estructuras n° 3, 4
y 5. Por otra parte,

|, se intervendra sobre los pozos de saqueo,
regularizando su superficie y profundizando hasta el paleosuelo, si lo
hubiere, o bien hasta los niveles geoldgicos no antrépicos, con el fin de
confirmar si dichas estructuras son simples timulos o cuentan con camaras
internas.

Todos los sondeos a realizar se orientardn a N.M. y las cotas se
referiran bien a las bases de replanteo ya existentes, bien a un nuevo punto
de referencia a situar por el topdgrafo.

Los sondeos entre estructuras tienen unas dimensiones comunes de
20 m. de largo (N-S) y 2 m. de ancho (W-E), mientras que los sondeos
correspondientes a las estructuras se adecuaran a los pozos de saqueo,

aunque dada la similitud que presentan se ha optado por proponer sondeos

de 4 mz en cada una de ellas.
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ZANJA 1.- Situada entre las estructuras n° 1y 2 por el S. y Ia
estructura-3 por el N. Dimensiones 20 x 2. El objeto de esta zanja es
confirmar si existe informacion arqueoldgica en este espacio, dada la
posibilidad de que en este espacio pudiese circular maquinaria en el futuro.

ZANJA 2.- Situada al E. de la estructuran® 3y a 1 m. de la misma.
La excavacién en esta zona se plantea por la proximidad de la banda de
explotacion a dicha estructura. Dimensiones 20 x 2 m.

ZANJA 3.- Se sitta al N. de la estructuran® 3 y al S. de la estructura
n® 4. Al igual que la zanja n° 1 su objeto es confirmar o no la existencia de
informacion arqueoldgica al objeto de que en el futuro pueda circular
maquinaria en esta zona. Dimensiones 20 x 2 m.

ZANJA 4.- Situada al NE. De la estructura n°® 3 y al SW. de la
estructura n° 4. Su planteamiento responde a los mismos objetivos que las
zanjas n°® 1 y 3. Dimensiones 20 x 2 m.

ZANJA 5.- Situada al ESE. de la estructura n° 5y a 3 m. de la
misma. Al igual que la zanja n°® 2 su objeto es conocer si la zona contiene
informacion arqueolégica dada la proximidad de la banda de explotacion.
Dimensiones 20 x2 m.

Los sondeos que afectaran a los saqueos de los timulos 2, 3, 4y 5

se orientaran también a N.M. y tendrén unas dimensiones de 4 x 4 m.



8.- TECNICAS DE EXCAVACION A APLICAR.

La excavacion se realizara a mano y siguiendo niveles naturales
siempre que la potencia de los mismos asi lo permita, en caso contrario se
levantaran niveles artificiales de potencia arbitraria para completar la
excavacion de un nivel de sedimentacion.

Los posibles materiales que se pudieran recuperar se situaran por
niveles, salvo que aspectos relativos al valor intrinseco de la pieza o a la
singularidad de su situacién deposicional o cualquier otro que pudiese ser
significativo requiriesen una situacion topografica mas precisa.

En el caso de los sondeos planteados en los pozos de saqueo de las
estructuras se procedera primero a su limpieza, regularizacién y toma de
cotas.

La documentacién gréfica se realizara a E. 1:20 y afectara a todos los
cortes estratigraficos, salvo que aquellos coincidan sustancialmente con lo
que se documentara el mas representativo. El levantamiento de plantas se
realizaria si asi o aconsejase el curso de la excavacion.

Asi mismo, se realizard la documentacion fotografica que se

considere necesaria.



Las escombreras seran retiradas con maquina.
El periodo temporal para la ejecucion del trabajo de campo se estima

en unos dos meses de duracion.









